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EBS-S20K-B, S23K-B y S25K-B solo son adecuados para inversores MHT y otros para todos los inversores híbridos;
Capaz de conexión en paralelo para mayor capacidad.
* Para obtener más detalles, consulte la garantía del producto relacionado.
** Consulte la garantía de la batería Solinteg para obtener más detalles.
*** Siga estrictamente las instrucciones de instalación por seguridad. 
**** Fije las baterías con un soporte de pared para evitar que se caigan.
***** Consulte el Manual del usuario para obtener datos más detallados.

Sistema de almacenamiento EBS-S5K1-B EBS-S7K5-B EBS-S10K-B EBS-S12K-B EBS-S15K-B EBS-S17K-B EBS-S20K-B EBS-S23K-B EBS-S25K-B

Número de módulo 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Energía Nominal [kWh] 5.12 7.68 10.24 12.80 15.36 17.92 20.48 23.04 25.60

Energía utilizable [kWh] 4.61 6.91 9.22 11.52 13.82 16.13 18.43 20.74 23.04

Capacidad nominal [Ah] 50

Tensión nominal [V] 102.4 153.6 204.8 256.0 307.2 358.4 409.6 460.8 512.0

Rango de voltaje [V] 89.6-116.8 134.4-175.2 179.2-233.6 224.0-292.0 268.8 -350.4 313.6-408.8 358.4- 467.2 403.2-525.6 448.0-584.0

Recomendar 
Corriente de carga/descarga [A] 25 /25

Máx. 
Corriente de carga/descarga [A] 50 / 50

Peso [KG] 90 122 154 186 218 250 282 314 346

Dimensiones   [Ancho×Pr×Al mm] 650x350x487 650x350x621 650x350x755 650x350x889 650x350x1023 650x350x1157 650x350x1291 650x350x1425 650x350x1559

Grado de protección IP54

Garantía 10 años (garant ía de rendimiento)*

Temperatura de funcionamiento  [°C] 0~55°C (Carga) / -10~55°C (Descarga)

Humedad relativa [%] 5~95% (s in condensación)

Altitud [m] 2000

Tipo de celda LiFePO4

Ciclo de vida 6000 (@25℃)

Conexión del módulo Serie / Conexión dura con posic ionador

Método de instalación Api lable y máx.  3 grupos en paralelo

Comunicación CAN con conector RJ45

Proceso de dar un título CE/IEC62619/UN38.3

EBS-B2K5-B

EBS-B2K5-B 
EBS-S5K1/7K5/10K/12K/15K/17K/20K/23K/25K-B

Serie Integ E
El extensor de energía

•	 Capacidad: 2.56-76.8kWh

•	 tipo de celda: LiFePO4 (50Ah)

•	 Corriente máxima de carga/descarga: 50A

•	 Diseño apilable: Instalación y expansión fáciles

•	 Garantía: 10 años*


